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11.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Двигатели  А4, ДАЗО4 предназначены 
для привода различных механизмов, 
не требующих регулирования частоты 
вращения (насосы, вентиляторы и др.) и 
рассчитаны для эксплуатации в районах 
с умеренным и тропическим климатом. 
Окружающий воздух не должен содержать 

11.3  ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  
 РАЗМЕРЫ  А4400

огне, взрывоопасных, а также химически 
агрессивных примесей.

11.2  КОНСТРУКТИВНОЕ 
 ИСПОЛНЕНИЕ

Конструкция двигателей типов А4 напря-
жением 6000 В обеспечивает степень защи-
ты IP23, ДАЗО4 — степень защиты IP44, IP54.

Таблица11.3.1

Âûñîêîâîëüòíûå ýëåêòðîäâèãàòåëè
ñåðèè À4, ÄÀÇÎ4 

Тип двигателя
Размеры, мм

Масса, кг
L10 L11 L30 L34

А4-400ХК-4У3,Т3 900 1140 1550 740 1930

А4-400Х-4У3,Т3 900 1140 1550 740 2070

А4-400У-4У3,Т3 1000 1240 1650 840 2290

А4-400ХК-6УЗ,Т3 900 1140 1550 740 1960

А4-400Х-6УЗ,Т3 900 1140 1550 740 2110

А4-400У-6У3,Т3 1000 1240 1650 840 2320

А4-400Х-8У3 900 1140 1550 740 2080

А4-400У-8У3,Т3 1000 1240 1650 840 2280

А4-400У-10У3 900 1140 1550 740 2050

А4-400Х-10У3 1000 1240 1650 840 2250
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Âûñîêîâîëüòíûå ýëåêòðîäâèãàòåëè
ñåðèè À4, ÄÀÇÎ4  

Таблица11.3.2

11.3  ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ
 И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  А4 450

Тип двигателя
Размеры, мм

Масса, кг
L10 L11 L30 L34

А4-450Х-4У3, ТЗ 900 1190 1600 790 2580

А4-450У-4У3, Т3 1000 1290 1700 890 2890

А4-450Х-6У3, Т3 900 1190 1600 790 2620

А4-450У-6У3, Т3 1000 1290 1700 890 2940

А4-450Х-8У3, Т3 900 1190 1600 790 2540

А4-450УК-8У3, Т3 1000 1290 1700 890 2790

А4-450У-8У3, Т3 1000 1290 1700 890 3070

А4-450Х-10У3 900 1190 1600 790 2450

А4-450У-10УЗ,Т3 1000 1290 1700 890 2690

А4-450Х-12У3 900 1190 1600 790 2570

А4-450У-12У3, Т3 1000 1290 1700 890 2790
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Âûñîêîâîëüòíûå ýëåêòðîäâèãàòåëè
ñåðèè À4, ÄÀÇÎ4 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ 
С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ СЕРИИ А4 6000В, 50Гц.

Примечание:  Двигатели могут изготавливаться 
   на напряжение 3000 В 
   на напряжение 6300 В или 6600 В (в тропическом исполнении)

11.4  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип 
двигателя

Мощность, 
кВт

Частота 
вращения, 
ращения, 

об/мин

КПД,
%

Коэф. 
мощности

M макс./
М ном.

Максимально 
допустимый 

маховый момент 
механизма, 

кг. м2

Масса, 
кг

А4-400ХК-4У3 400 1500 94,3 0,87 2,3 680 1930

А4-400Х-4У3 500 1500 94,7 0,88 2,3 920 2070

А4-400У-4У3 630 1500 95,2 0,88 2,3 1120 2290

А4-450Х-4У3 800 1500 95,2 0,88 2,0 1200 2580

А4-450У-4У3 1000 1500 95,5 0,89 2,1 1400 2890

А4-400ХК-6УЗ 315 1000 93,6 0,85 2,0 1200 1960

А4-400Х-6УЗ 400 1000 94,0 0,86 2,0 1400 2110

А4-400У-6У3 500 1000 94,4 0,86 2,0 2400 2320

А4-450Х-6УЗ 630 1000 94,7 0,86 1,9 2800 2620

А4-450У-6У3 800 1000 94,5 0,86 1,9 3400 2940

А4-400Х-8У3 250 750 93,0 0,81 1,9 2000 2080

А4-400У-8У3 315 750 93,4 0,82 1,9 2400 2790

А4-450Х-8У3 400 750 93,8 0,82 1,9 3200 2540

А4-450УК-8У3 500 750 94,2 0,83 1,8 5200 2280

А4-450У-8У3 630 750 94,5 0,83 1,9 6000 3070

А4-400Х-10УЗ 200 600 92,0 0,76 1,9 2000 2050

А4-400У-10УЗ 250 600 92,5 0,77 1,9 3200 2250

А4-450Х-10УЗ 315 600 93,0 0,82 1,9 4800 2450

А4-450У-10УЗ 400 600 93,4 0,82 1,8 6000 2690

А4-450Х-12У3 250 500 92,2 0,76 1,8 7600 2570

А4-450У-12У3 315 500 92,7 0,77 1,8 10000 2790
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Âûñîêîâîëüòíûå ýëåêòðîäâèãàòåëè
ñåðèè À4, ÄÀÇÎ4  

11.5  ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ
 И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  ДАЗО4400

Таблица11.5.1
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Âûñîêîâîëüòíûå ýëåêòðîäâèãàòåëè
ñåðèè À4, ÄÀÇÎ4 

11.5  ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ
 И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  РАЗМЕРЫ ДАЗО4450

Таблица11.5.2



email: spb@elcomspb.ru    www.elcomspb.ru 99

Âûñîêîâîëüòíûå ýëåêòðîäâèãàòåëè
ñåðèè À4, ÄÀÇÎ4  

11.6  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  АСИНХРОННЫЕ  ТРЕХФАЗНЫЕ 
С  КОРОТКОЗАМКНУТЫМ  РОТОРОМ  СЕРИИ  ДАЗО4  6000 В,  50Гц

Примечание:  Двигатели могут изготавливаться 
   на напряжение 3000 В 
   на напряжение 6300 В или 6600 В ( в тропическом исполнении)
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Основные единицы

Величина Единица Обозначение

длина метр m

масса килограмм kg

время секунда s

ток ампер А

термодин. тра кельвин К

кво вещества моль mol

сила света кандела cd

Производные единицы

Величина Единица Обозначе-
ние

Объяснение

частота герц Нz 1 Hz = 1 s1

сила ньютон N 1 N = 1 kgm/s2

давл.,на-
пряж.

паскаль Ра 1Ра=1 N/m2

энергия,
работа 

джоуль J 1 J =1Nm

мощность ватт W 1 W = 1 J/s

электр.
заряд

кулон С 1 С = 1 Аs

напряже-
ние 

вольт V 1 V = 1 W/А

электр.
емкость 

 фарада F 1 F = 1 С/V 

сопротив-
ление 

ом Ω 1Ω = 1 V/А

проводи-
мость

сименс S 1S = 1 A/V

магнитный 
поток

вебер Wb 1Wb =1 Vs

плотн.
магн.пот.

тесла Т 1 Т = 1Wb/m2

индуктив-
ность

генри Н 1 Н = 1Vs/А

темп. 
Цельсия

град. С °C 1°С = 1К 

световой 
поток

люмен lm 1 lm = 1 cd*sr

освещен-
ность

люкс lx 1 lx = 1 lm/m2

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
â ïîìîùü ýíåðãåòèêó
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Следующие производные единиц SI име-
ют свое наименование и обозначение:

Величина Единица Обозна-
чение

Объяснение

объем литр l или L 1l = 1 dm3

масса тонна t 1t = 1000 kg

давление бар bar 1 bar=102Pa

Единицы, допустимые 
в специальных сферах

В перечисленных ниже сферах могут 
применяться также следующие едини цы 
измерения:

Величина и 
спецсфера, 
где допуст. 
применен.

Единица Обозна-
чение

Объяснение

длина мор-
ского пути

морск. 
миля

mpk 1 mpk=1851 m

скорость 
(морск.)

узел solmu 1 
solmu=1852m/h

масса 
ювел. изд. 
и драго-
ценных 
камней

карат bar 1 karaatti=0,2 g

земельная 
и лесная 
площадь

ар
гектар

a
ha

1a=100m2

1ha=10000m2
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ

Переменный ток  Закон Ома

Z = комплексное сопротивление.

Мощности

индукт. реакт. сопрот. 
и реактивн. мощности

емкостн. реакт. сопрот. 
и реактивн. мощности

Постоянный ток  Закон Ома 
ZI = U RI = U

Формулы для исчисления напряжения, 
силы тока, активного сопротивления и 
мощности расположены в наружных сег-
ментах предлагаемого рисунка.

Формулы применимы и для перемен-
ного тока, когда сеть подвержена лишь 
активному сопротивлению.

Работа, энергия

W = P × t t= время

Активное сопротивление

R = ρ ×  I

σ = удельн. активн. сопротивл. материа-
ла проводника
I =  длина проводника
A =  сечение проводника в мм2

ρ = R
20 

[1 + α
20

 (υ − 20°C)]
R

20
= активн. сопротив. при +20 °С

α
20 

= температ. коэфф. активн. сопроти 
 вления при +20 °С
υ = температура

A
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Определение потребности в  
реактивной компенсации

Замеры
Наибольшее значение потребности в 

компенсирующей мощности для потре-
бителя определяется с учетом, по мень-
шей мере, следующих факторов:
— стоимость компенсирующей  
 мощности у поставщика электро 
 энергии и калькуляция тарифа 
 сбыта;
— величина реактивной мощности и ее 
 временные колебания;
— варианты осуществления поставки  
 компенсирующей мощности и их  
 экономическое сравнение;
— потери напряжения, наличие  
 сверхнапряжений, возможность  
 резонанса и прочие ограничения.

НОМОГРАММА 10,1 а

Значения реактивной мощности Q и ка-
жущейся мощности S по отношению к 
единице KVA или MVA активной мощ ности 
Р при различных значениях cosϕ.
Пример: cosϕ=0,65 в единицах var необ-
ходимо улучшить до значения 0,90, полу-
чаемое значение компенсации составит  
Q

c
=0,68 Mvar (kvar).

Расчетные таблицы по компенсации:

S = √P2  +  Q2

cosϕ=Ptanϕ = Q

Q
c  

= Pn  (tanϕ1 − tanϕ2)
где
S =  кажущаяся мощность
P =  активная мощность
Q =  реактивная мощность
Q

c 
=  мощность компенсации

P
n 

=  ном. мощность двигателя
η =  к.п.д. двигателя
ϕ1 =  угол сдвига фаз до компенсации
ϕ2 =  угол сдвига фаз после компенсации

η

PS
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МОЩНОСТИ, КВТ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТОКУ 
РАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ Cos ϕ, РАВНОМ 1,0 И 0,8

Напряж. 1~231 В 3~400 В 3~500 В 3~20000 В

Cos ϕ 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8

Ток А

10 2,31 1,85 6,92 5,54 8,65 6,92 346 277 

11 2,54 2,03 7,61 6,09 9,52 7,61 381 305 

12 2,77 2,22 8,30 6,64 10,38 8,30 415 333 

13 3,00 2,40 9,00 7,20 11,25 9,00 450 360 

14 3,23 2,59 9,69 7,75 12,11 9,69 484 388 

15 3,47 2,77 10,38 8,30 12,98 10,38 519 416 

16 3,70 2,96 11,07 8,86 13,84 11,07 554 443 

17 3,93 3,14 11,76 9,41 14,76 11,76 589 471 

18 4,16 3,33 12,46 9,96 15,57 12,46 624 499 

19 4,39 3,51 13,15 10,51 16,44 13,15 658 527 

20 4,62 3,70 13,84 11,07 17,30 13,84 693 554 

22 5,08 4,07 15,22 12,18 19,03 15,22 762 610 

24 5,54 4,44 16,61 13,29 20,76 16,61 831 665 

26 6,01 4,80 17,99 14,39 22,49 17,99 901 721 

28 6,47 5,17 19,38 15,50 24,22 19,38 970 776 

30 6,93 5,54 20,76 16,61 25,95 20,76 1039 831 

35 8,09 6,47 24,22 19,38 30,28 24,22 1212 970 

40 9,24 7,39 27,68 22,14 34,60 27,68 1386 1109 

45 10,40 8,32 31,14 24,91 38,93 31,14 1559 1247 

50 11,55 9,24 34,60 27,68 43,25 34,60 1732 1386 

55  38,06 30,45 47,58 38,06 1905 1524 

60  41,52 33,22 51,90 41,52 2078 1663 

65  44,98 35,98 56,23 44,98 2252 1801 

70  48,44 38,75 60,55 48,44 2425 1940 

75  51,90 41,52 64,88 51,90 2598 2078 

80  55,36 44,29 69,20 55,36 2771 2217 

85  58,82 47,06 73,53 58,82 2944 2356 

90  62,28 49,82 77,85 62,28 3118 2494 

95  65,74 52,59 82,18 65,74 3291 2633 

100  69,20 55,36 86,50 69,20 3464 2771 

При необходимости значение тока можно умножить на необходимый коэфициент, 
тогда значение мощности таблицы умножается на то же число.
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ТОКИ, А, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МОЩНОСТЯМ  РАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
ПРИ Сos ϕ, РАВНОМ 1,0 и 0,8

Напряж. 1~231 В 3~400 В 3~500 В 3~20000 В

Cos ϕ 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8

Мощн., кВт

1 4,3 5,4 1,5 1,8 1,2 1,5   

2 8,7 10,8 2,9 3,6 2,3 2,9   

3 13,0 16,2 4,3 5,4 3,5 4,3   

4 17,3 21,7 5,8 7,2 4,6 5,8   

5 21,7 27,1 7,2 9,0 5,8 7,2   

6 26,0 32,5 8,7 10,8 6,9 8,7   

7 30,3 37,9 10,1 12,6 8,1 10,1   

8 34,6 43,3 11,6 14,4 9,3 11,6   

9 39,0 48,7 13,0 16,3 10,4 13,0   

10 43,3 54,1 14,5 18,1 11,6 14,5   

15   21,7 27,1 17,3 21,7   

20   28,9 36,1 23,1 28,9   

25   36,1 45,1 28,9 36,1   

30   43,4 54,2 34,7 43,4   

35   50,6 63,2 40,5 50,6 1,0 1,3 

40   57,8 72,2 46,2 57,8 1,2 1,5 

50   72,3 90,3 57,8 72,3 1,5 1,8 

60   86,7 108,3 69,4 86,7 1,7 2,2 

70   101,2 126,4 80,9 101,2 2,0 2,5 

80   115,6 144,4 92,5 115,6 2,3 2,9 

90   130,1 162,5 104,0 130,1 2,6 3,3 

100   144,5 180,5 111,6 144,5 2,9 3,6 

300   434 541 347 434 8,7 10,8

500 723 903 578 723 14,5 18,1

При необходимости значение тока можно умножить на необходимый коэфициент, 
тогда значение мощности таблицы умножается на то же число.
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ЗАЩИТНЫЕ КЛАССЫ                
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Классификация электрооборудования 
на защиту от напряжения при контакте.

класс защиты 0
Класс, защита которого от электро удара 

основана на основной изоляции оборудо-
вания. Детали, возможно подвер женные 
напряжению, не имеют соедине ния с 
защитным кабелем стационарной сети. 
При повреждении основной изоля ции 
безопасность зависит от обстоя тельств.

класс защиты I
Класс, защита которого от электро удара 

основана не только на основной изоляции 
оборудования; конструкция позволяет 
соединять подверженные напряжению 
детали с защитным кабелем стационарной 
сети так, что при возмож ном повреждении 
основной изоляции они не находились под 
напряжением.

класс защиты II
Класс, где защита от электроудара 

основана не только на основной изо-
ляции прибора, а имеет двойную или 
упрочнен ную изоляцию. Прибор не имеет 
грозо заземления и защита не зависит от 
условий использования. 

класс защиты III
Класс, в котором защита от электро-

удара выполнена на основе систем изоля-
ции SELV и PELV, исключающих возможное 
возникновение значительных напряжений.

ОБЩИЕ  ПРАВИЛА 

Опознание
Чтобы не спутать назначений приме-

нения коммутационных приборов и дру-
гих деталей, они должны быть указаны на 
щитках или другим подходящим способом.

Системы проводов
Провода должны быть уложены так, что-

бы они легко опознавались при осмотре, 
тестировке, ремонте или перемонтаже.

Обозначение нулевых, защитных и 
РЕNпроводников

На нулевых и защитных проводниках 
необходимо пользоваться следующими 
обозначениями в соответствии со стан-
дартом IЕС 446:

Для опознания изолированного защит-
ного провода необходимо использовать 
желтозеленую полосную окраску. Кроме 
защитных и РЕNпроводов желтозеле ной 
опознавательной окраской нельзя пользо-
ваться на других проводах.

Замечание: В следующих случаях может 
использоваться защитный про водник иной 
окраски:
— в качестве защитного проводника в  
 кабеле применяется центровой   
 проводник;
—  в кабелях с сечением не менее   
 120 мм2 или однопроводных кабелях;
— в кабелях с несколькими    
одноцветными проводами.

 В этих случаях защитный проводник 

в обоих концах должен отмечаться жел-

тозеленой полосной маркировкой или 

снабжаться эмблемой .

Опознавательным цветом изолирован-
ного нулевого провода является голубой.
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Замечание:
1) Если кабель не содержит голубого
провода, можно в качестве нулевого
пользоваться проводом иного цвета.
Концыэтогонулевогопроводадолжны
помечатьсяголубоймаркировкой.Если
вмногопроводномкабеленулевойпро
воднетребуется,голубойпроводможет
применятьсядлядругихцелей,нонев
качествезащитногоилиРЕNпровода.
2) В некоторых стандартах кабелей и
проводников цветовым обозначением
можетбытьсиний.
3) В старых монтажах голубой провод
использовалсявкачествеРЕNпровода.

Остальные провода контура должны лег-
ко опознаваться. В кабелях с плас тиковой 
или резиновой изоляцией для опозна-
ния различных проводов исполь зуются 
цветные маркировки, представ ленные в 
таблице 51 А.

Для опознавательной окраски исполь-
зуемых в электромонтаже изоли рованных 
проводов можно использовать следу ющие 
цвета: черный, коричневый, красный, 
синий (включая голубой), фиолетовый, 
серый, розовый и бирюзо вый. В электро-
монтажных работах нельзя пользоваться 
проводами желтого и зеленого цветов. 

При необходимости можно пользоваться 
комбинациями перечисленных цветов, 
желтым и зеленым можно пользоваться 
только в желтозеленом полосном вари-
анте.

Кроме используемого для защитных 
проводов желтозеленого полосного и для 
нулевого провода голубого цвета рекомен-
дуемыми являются черный и коричневый.

Цифровыми маркировками для опоз-
нания проводов можно пользоваться для 
кабелей управления, включающих не ме-
нее 7 проводов.

Цифровыми маркировками можно 
пользоваться для опознания проводов за 
исключением защитных и РЕNпроводов в 
кабелях с сечением не менее 6 мм2.

В кабелях, изготовленных в соответ-
ствии с упорядоченными стандар тами, 
можно для опознания проводов пользо-
ваться маркировками, свойствен ными 
этим стандартам.

Замечание:
Для облегчения распознания проводов
можнокромеописанныхздесьцветных
маркировок пользоваться буквенными,
цифровымиизнаковымимаркировками.

Таблица 51 А.Опознавательныеокраскипроводовкабелей



email: spb@elcomspb.ru    www.elcomspb.ru 110

СОЕДИНЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ 
ПРОВОДОВ

Пространство соединения
В местах соединения алюминиевых про-

водов на месте монтажа, к пульту управле-
ния или иному оборудованию необходимо 
обеспечить наличие доста точного про-
странства. Рекомендуемое пространство 
указано на приводимой таблице.

Таблица.Свободноеместовточке
соединенияалюминиевыхпроводов

Коническая зажимная шайба SFS 3737

Балансирная шайба

Ал. шины или

Ал. башмак

Балансирная шайба SFS 3738

Оцинковка (8.8)

В таблице под свободным простран-
ством понимается расстояние от центра 
соединительного болта до той внутренней 
поверхности, со стороны которой прово-
да выходят на соединение. Если агрегат 
содержит несколько приборов вплотную 
друг к другу, пространство замеряется от 
центральной точки болта до препятству-
ющей монтажу наружной детали другого 
прибора. Если при монтаже нет необхо-
димости сгиба проводов, можно оставлять 
меньше соединительного пространства.

Болтовые соединения
алюминиевых клемм и шин
В соответствии с приводимым рисун ком 

для алюминиевых клемм и шин использу-
ются балансирные шайбы согласно стан-
дарту SFS 3738.

Непосредственно под гайкой согласно 
стандарту SFS 3737 применяется кони-
ческая зажимная шайба, которая при 
достаточном зажиме гайки удерживает 
постоянное давление соединения. Болты 
и гайки должны быть оцинкованы и со-
ответствовать классу прочности 8.8, для 
гаек – мин. 8.

Перед выполнением болтового соеди-
нения поверхности слегка обрабатывают-
ся маслом и затем зачищаются металли-
ческой щеткой. Лишнее масло удаляется.

Гайки зажимаются на момент согласно 
таблице, если поставщик соединений не 
оговаривает иначе.

Таблица.Моментзатяжки

На мягких алюминиевых шинах (ЕАI 
99,5) применяются моменты затяжки 
меньшие указанных в таблице. Момент 
затяжки зависит также, в частности, от 
поверхностной обработки болта.
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Примеры освещенности:

Лунный свет — 0,25 lх 
Солнечный свет — 100 000 lх
На улице в тени — 20005000 lх
Освещение в офисе — 3002000 lх
Облачная погода — 10 000 lх 
Дорожное освещение — 1050 Iх

ТЕХНИКА ОСВЕЩЕНИЯ

Понятия, определения и единицы измерения

Силасвета
Обозначение: I. Единица измерения: кандела (сd)
Определение: сила света, которую черное тело отражает в перпендикулярном 
    направлении со своей 1/600 000 доли кв. метра поверхности в  
    освещении платиновым образцом в точке застывания под давлением 
    101 325 Н/м2

Световойпоток
Обозначение: F. Единица измерения: люмен (lm). 1lm = 1 сd. sr
    (sr = телесный угол, стерадиан)
Определение: Мощность световой энергии, оцениваемая на средний человеческий глаз.

Освещенность
Обозначение: Е. Единица измерения: люкс (lх). 1 lх= 1lm/m2 

Определение: Световой поток, приходящийся на единицу освещаемой поверхности.

Яркость
Обозначение: L. Единица измерения: кд/м2

Определение: (Раннее наименование плотность света). Величина, характеризующая 
    свечение источника света в данном направлении. Яркость элемента 
    светящейся поверхности в какомлибо направлении определяется отно  
    шением силы света этого элемента в рассматриваемом направлении к 
    площади проекции элемента на плоскость, перпендикулярную к  
    рассматриваемому направлению.

Мощностьсвета
Обозначение: К. Единица измерения лм/Вт (lm/W)
Определение: Отношение светового потока источника света к его потребляемой 
    мощности.

Цветоваятемпература
Обозначение:Т. Единица измерения: Кельвин (К)
Определение: Условная температура нагретого тела, которое по спектральному сос 
    таву излучения близко к серому телу. Цветовой температурой называют 
    такую температуру абсолютно черного тела, при которой соотношение 
           значений его излучительной способности для 2 определенных значений  
            длины волны равно отношению тех же величин для исследуемого тела.

Свойства     Влияние света источника излучения на цвет облучаемого тела по 
цветопередачи: сравнению с тем цветом, который дает какойлибо иной источник света 
            (например, дневной свет).

Примеры силы света:
Свеча — 1 cd
Фонарь велосипеда — 250 сd
Свет маяка — 2 000 000 cd

Примеры плотности света:
Хорошо освещ. улица — 2 сd/m2

Люминесцентная лампа — 0,8 cd/m2

Слабая лампочка накал. — 814 cd/m2

Полуденное солнце — 150000 сd/m2
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ИСТОЧНИКИ СВЕТА, ТАБЛИЦЫ

Лампы накаливания

Технические показатели стандартных 
ламп накаливания 220–230 

Мощность 
лампы

Световой 
поток, лм

Световая отдача, 
лм/Вт

Цоколь

15 110 120 7,38,0 Е27

25 200 230 8,09,2

40 355 430 8,910,8 Е27

60 580 730 9,712,2 Е27

75 750 960 10,012,8

100 1120 1380 11,213,8 Е27

150 1965- 2220 13,1-14,8

200 2850 3150 14,315,8 Е27

300 4450 5000 14,816,7 Е40

500 7300 8400 14,616,8 Е40

1000 16100- 18800 16,1-18,8 Е40

Технические показатели ламп 
смешанного света

Технические показатели натриевых 
ламп высокого давления, Rа=25

Технические показатели
галогенных ламп

Технические показатели
полиметаллических ламп HPIT Ra65

Технические показатели ртутных ламп

Зависимость параметров ламп накаливания 
от рабочего напряжения
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Рекомендации к степени освещенности
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Для каждого задания, группы заданий, 
помещения и т.д. задаются три значения 
степени освещенности: малая, нормаль-
ная и высокая.

Малая степень освещенности рекомен-
дуется для применения в случае   выполне-
ния одного или нескольких      следующих 
условий:
— У  работника хорошее зрение
 (молодые люди).
— О б ъ е к т  и м е е т  л у ч ш е  о б ы ч н о г о 
 условия формирования контраста и  
 теней, разделения по яркости, цве   
 товому освещению и цветопередаче.
— Деятельность коротка или носит  
 временный характер.
— Скорость и точность с точки зрения  
 выполнения операции не являются  
 главными.
— Дневной свет дополняет искусствен  
 ный.
— Задание содержит незначительное 
 количество операций, требующих  
 точности зрения.
— Монтаж осветительной аппаратуры  
 таков, что может быть легко допол  
 нен или изменен при надобности 
 дополнительного освещения.
— В старинных, культурноисторически 
 и инженерно ценных зданиях по 
 архитектурным соображениям не  
 используются современные мощные  
 светильники. Освещение, требуемое 
 проводимой работой, решается при  
 помощи дополнительного освещения  
 по обстоятельствам.

   Более высокие степени освещенности 
рекомендуются к применению в случаях, 
когда наличествует одно или несколько 
следующих условий:
— У работников понижена степень 
 зрения (пожилые люди).
— Объект имеет недостаточные условия 
 формирования контраста и теней,  
 разделению по яркости, цветовому  
 освещению и цветопередаче.

— Возможная ошибка исполнения  
 операции, вызванная недостаточной  
 освещенностью, может привести к  
 последствиям.
— Исправление возможных ошибок,  
 вызванных недостаточной освещен  
 ностью, слишком дорого.
— Точность и быстрота являются важны 
 ми условиями работы. 
— Дневной свет полностью отсутствует.
— Требования заданий к степени
 зрения исключительно высоки.
— Коэффициент отражения объекта 
 операции низок.

Рекомендуется использование нор-
мального значения степени освещен-
ности, если перечисленные выше при чины 
не требуют применения более высоких или 
более низких значений.

Электрическая мощность освещения

Требуемая электрическая мощность 
освещения на единицу площади (включая 
потери присоединяемых приборов) при 
соблюдении рекомендаций способов 
освещения. Предусматривается, что ос-
вещение обеспечено без падения коэф-
фициента его понижения ниже 0,65…0,7.
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Обогрев радиаторами

Общее правило
Для малогабаритного дома потреб ность 

в тепловой мощности обогрева может быть 
легко вычислена по при водимой таблице:

Значения таблицы рассчитаны с ис-
пользованием следующих значений те-
плоизоляции:

Стены 0,29 Вт/м2К
Потолок и пол  0,23 Вт/м2К
Окна 2,00 Вт/м2К 
Вентиляция 0,5 х час. 
Наружн. тра 25 °С 
Внутр. тра +20°С

Накопительный электрообогрев
Общее правило для расчета накопи-

тельного электрообогрева: можно поль-
зоваться значениями таблицы, умножен-
ными на соотношение

24
время накопления/час

Обогрев ячеичными матами
При обогреве с потолка можно поль-

зоваться значениями таблицы для радиа-
торов с коэффициентом 0,6...0,9.

Кабельное отопление

Расчетная таблица

ОБЪЕКТ МОЩНОСТЬ  МОНТ.
 ОБЪЕКТ  МОЩНОСТЬ
 (Вт/м2) НАГРУЗКИ
  (Вт/м2)   
  
Обогрев пола,    
прямой  10…20  50... 80
част. накопит.  20…30  80…150  
Обогрев   
наружн. стен 18…30 
простенков  30  300  
Обогрев 
кирп. кладки  20... 25    
Содерж.     
террит.  20... 30  200400
растаянной
Содерж.  
растаянн. 15…30        30…60 Вт пог. м  
систем 
дожд. вод      
Защита от 
промерзания  15…25      15…25 Вт пог. м  
грунта      
Обогрев 
почвы, гравий  15…20  60…80  
дерн  10…20  60…100  
Содерж. крыш 
растaянными  15…35  100…300  
Обогрев 
трубопроводов,  
пластик  10         В частном порядке  
металл  20  »  
Сопровод. 
обогрев теплой  10  »  
бытовой воды  
Сопров. обогрев  
пром. вод  20  »  
Обогрев 
резервуаров  20  »  

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ
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